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CHAUFFAGE-CLIMATISATION

*la culture du meilleur  **changeons pour un environnement meilleur

Netatmo by 
Une nouvelle façon design de gérer sa pompe à chaleur Ecodan hydrobox
Guide d’installation

  
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Objets connectés compatibles 
Le Thermostat Connecté Netatmo by Starck*

-  Contrôlez votre chauffage à distance, depuis votre 
smartphone, tablette, ordinateur, ou directement sur le 
Thermostat

-  Un chauffage intelligent pour plus de confort chez soi  avec 
les fonctions Auto-Adapt et Auto-Care

-  Un design unique dessiné par Philippe Starck et 
personnalisable en 4 couleurs au choix et de série

-  Compatible Apple Homekit et Amazon Alexa pour contrôler 
avec la voix (Siri, Alexa ou Google Assistant) votre pompe à 
chaleur Mitsubishi Electric

La Vanne Connectée Additionnelle Netatmo by Starck* 
pour radiateur 

-  Encore plus d’économie d’énergie, grâce à une commande 
adaptée pièce par pièce. 

-  Contrôler tous vos radiateurs directement sur la Vanne ou 
à distance depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur

-  Un design épuré et élégant dessiné par Philippe Starck et 
personnalisable en 4 couleurs au choix et de série

-  Installation en moins de 10 mn et compatibilité avec 90% 
des radiateurs sur le marché

Design et efficacité : les solutions Netatmo 
compatibles avec la gamme Ecodan hydrobox
Afin de renforcer son offre relative à la maison connectée, Mitsubishi Electric a étudié une solution combinée avec 
Netatmo, acteur majeur dans le domaine de la maison intelligente. Cette collaboration permet désormais de rendre 
compatible l’ensemble de la gamme Ecodan hydrobox avec les solutions Netatmo (Thermostat Connecté ou Vanne 
Connectée) pour vous offrir toujours plus de confort et d’économies d’énergie. 

 * Non vendu par Mitsubishi Electric
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Contrôlez facilement votre chauffage Ecodan hydrobox Mitsubishi Electric par la voix avec Siri sur 
iPhone/iPad, Alexa sur Amazon Echo ou Google Assistant.

BON À SAVOIR 

Branchement de l’entrée du thermostat Netatmo pour une commande filaire
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 Raccordement du thermostat filaire Netatmo* sur la carte FTC 5 Mitsubishi Electric 
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*Non vendu par Mitsubishi Electric

1   Ecodan hydrobox Mitsubishi Electric
2  Thermostat Netatmo*
3  Signal radio
4  Signal WiFi
5  Box internet client

6   Vanne connectée Netatmo*
7  Relais Netatmo*
8  Piles AAA
9  Thermostat zone 2*
10  Thermostat zone 1*
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Possibilité d’agir également sur chaque émetteur de chauffage en commandant directement leurs 
têtes thermostatiques manuellement ou via son smartphone.

BON À SAVOIR 

Branchement de l’entrée du relai Netatmo pour une commande sans fil
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Raccordement du thermostat sans fil Netatmo* sur la carte FTC 5  Mitsubishi Electric 

*Non vendu par Mitsubishi Electric*Non vendu par Mitsubishi Electric

1   Ecodan  Mitsubishi Electric
2  Relais Netatmo*
3  Signal radio
4  Thermostat Netatmo*
5  Signal WiFi

6  Box internet client
7  Vanne connectée Netatmo*
8  Bornier d’alimentation FTC5
9  Relai Zone 2*
10  Relai Zone 1*
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Configuration obligatoire à effectuer avant la mise en route de la PAC pour la solution 2 zones 
thermostat filaire et/ou radio Netatmo

Sur le commutateur DIP de la carte FTC5 de la PAC hors tension mettre les switchs ci-dessous dans la position 
indiquée :

SW2-6 : Avec bouteille découplage : switch en position ON

SW2-7 : Contrôle de la température sur 2 zones : switch en position ON

Principe de fonctionnement du contrôle de la température sur 2 zones de la PAC avec 
les thermostats Netatmo

Les thermostats filaires et/ou radio sont affectés individuellement comme thermostat d’ambiance zone 1 et 
zone 2. Ils sont utilisés pour régler la température maximale pour le chauffage de ces 2 zones.

Les réglages de la PAC sont effectués en utilisant la télécommande principale de l’Ecodan hydrobox C.

Régler le mode chauffage de chaque zone sur « loi d’eau »

Carte électronique FTC de l’Ecodan hydrobox C Commutateur DIP
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Mitsubishi Electric
et Ecofolio.

  Fondée en 1921, Mitsubishi Electric Corporation est 
un leader mondial dans la production et la vente 
d’équipements  é lectr iques et  é lectroniques . 
Le groupe emploie 120 000 salariés dont 2 000 chercheurs 
dans ses laboratoires au Japon, aux Etats-Unis et en 
Europe et opère dans 36 pays. Son chiffre d’affaires est de 
l’ordre de 40 milliard d’euros.
global.mitsubishielectric.com

 En France, Mitsubishi Electric Europe B.V. concentre son 
activité autour de plusieurs pôles d’activité : chauffage 
et climatisation, imagerie professionnelle, composants 
électroniques, automatisation industrielle et équipement 
automobile.
mitsubishielectric.fr 

 Précurseur en matière de technologie, de confort et de 
développement durable, Mitsubishi Electric commercialise, 
en France, depuis 1991 une gamme complète de systèmes de 
chauffage - climatisation. Destinés aux secteurs résidentiel 
et tertiaire, ils conjuguent innovations technologiques, 
confort d’utilisation et optimisation énergétique. Ils sont 
fabriqués au Japon, en Thaïlande et en Ecosse. Aujourd’hui, 
un climatiseur Mitsubishi Electric est vendu toutes les 
15 secondes dans le monde et toutes les 5 minutes 
en France.
confort.mitsubishielectric.fr

MITSUBISHI ELECTRIC, un groupe d’envergure internationale

 

 

 
Eco Changes traduit l’engagement du Groupe Mitsubishi Electric à mettre tout en

œuvre pour préserver l’environnement. A travers son offre diversifiée de systèmes 

et de produits, Mitsubishi Electric contribue à la construction d’une société durable.**

Nos produits de climatisation et pompes à chaleur contiennent des gaz fluorés R410A (PRP 2088), R32 (PRP 675), R407C (PRP 1774), R134a (PRP 1430). 
Ces valeurs PRP Pouvoir de Réchauffement Planétaire sont basées sur la réglementation de l’UE n° 517/2014 et issues du 4ème rapport du GIEC (Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat).

25 Boulevard des Bouvets - 92741 Nanterre Cedex

0 810 407 410
01 55 68 56 00 depuis un téléphone portable


